
JUSTiO 

DCP-9040CN 


_ はじめにお読みください_ 

本製品を使用するには、本製品の設定を行い、お使いのパソコンにドライバと 
ソフトウェアをインス I -ールする必要があります。正しい設定とインスト 
ールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。 

^ 付属の CD - ROM から「画面で見るマニュアル ( HTML 形式)」を 

xjTVl 見ることができます。本製品の使い方やネットワーク、 

ソフトウェアの設定など知りたし、情報をすばやく探せます。 
詳しくはユーザーズガイドを参照してください。 




接続•設置する 

パソコンに接続する 

% 

USB 接続 

% 

LAN ケーブル接続 


© 
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© 
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% 

USB 接続 



¢0 



LAN ケーブル接続 


田> 去,寸本製品の動作がおかしいとき、故障 
阳ジ / v - C - ClIcK かな？と思ったときなどは、以下の 

I 手順で原因をお調べください。 
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ユーザーズ ガイド 
「こんなときは」で調べる 



__ブラザーのサボートサイト 

[ V ポートプラザー検索」、にアクセスして、最新の情報を調べる 

、」 http://solutions.brother.co.jp/ 


オンラインユーザー登録 ► https://regist.brother.jp/ 


本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って 
みることができるようにしてください。 



Version C 































ーザーズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（本書）で設置が終了したら、目 
的に応じてユーザーズガイドを活用してください。 



はじめにお読みください 

冊子 

「かんたん 設置 ガイド」 （本書） 

• 設置する 

ノ 3 •バソコン への 接続 

• ドライバのインス!ル 


基本的な使い方を知りたい 

r r ユーザーズ ガイド」 


> • 日常のお手入れ 

• 消耗品や部品の交換 


使いたい機能をすばやく探せます 


r 画面で見るマニユアル」 （ HTML 形式） 


HTML 

( CD - ROM ) 




以下の内容が含まれています 

■ 「ユーザーズガイド」 

• コピーの 使いかた 
• トラブルがおきたときの対処方法 
• 消耗品の注文 

■ 「バソコン活用ガイド」 

• プリンタとして使う 
-スキャナとして使う 

• Control Center で便利に使う 

■ 「ネットワーク設定ガイド」 

• LAN につないで使う 

•ネットワークスキヤナ、ネットワークプリンタ 
として使うための設定 


ブラザーソリューションセンターからダウン□—ドしてください 

「かんたん設置ガイド」 

「ユーザーズガイド」 


，争 ^ 

/屬画で見るマニュアル％) 

$广_ ” 


,»屬画で見るマニュアル p 

成唰_ 

H.wc?yjg m— 


S ® 5 


一-綠療 




「パソコン活用ガイド」 


PDF 




「ネットワーク設定ガイド」 



• Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタートメニューから画面で見 
るマニュアル （ HTML 形式）を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ] - [ DCP -9040 CN ] -[画面で見る 
マニュアル （ HTML 形式)]を選んでください。 

•最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /) から夕'ウン□—ド 
できます。 


■本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓 □ 01 20-143- 
410」までご連絡ください。 

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 
受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了承ください。 

■ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくが、ダイレクトクラブ 
(〇 120-118-825) へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00-17:00) 
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本書の表記 



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示 
しています。 

藏, 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

迫 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照しています。 
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ュ _ ザ _ ズガイドの構成 . 1 

本 J の表記 . こ 

g ;欠 . 3 

STEP1 接続•設置する . 5 

1付属品を確認する . 6 

2操作パネル . 7 

3梱包材を取り外す . 8 

4トナーカートリッジを取り付ける . 9 

5記録紙をセットする . 10 

6電源コードを接続する . 11 

7液晶ディスプレイのコントラストを 
設定する . 12 

STEP2 パソコンに接続する 
(Windows®). 13 

1インス!ルの前に . 14 

CD - R 〇 M の内容 . 14 

2ドライバとソフトウェアを 

インス!ルする （ USB ). 15 

2ドライバとソフトウェアをインス!ル 

する（ネットワーク接続） . 18 

ファイアウォールやウィルス対策ソフト 

をお使いの場合の注意事項 . 18 

ネットワーク環境で複数のパソコンから 

使用する場合 . 18 

ドライバのインストール . 20 

ファイアウォールの設定 . 23 

STEP2 パソコンに接続する 
(Macintosh®) . 25 

1インス!ルの前に . 26 

CD - R 〇 M の内容 . 26 

2ドライバとソフトウェアをインス!ル 

する （ USB ). 27 

2ドライバとソフトウェアをインス!ル 

する（ネットワーク接続） . 29 

ネットワーク環境で複数のパソコンから 

使用する場合 . 29 

ドライバのインス I -ール . 31 


付録 . 34 

ネットワークユーテイリテイ . 34 

Windows ® で巳 RAdmin Light を 

使5 . 34 

Macintosh ® で巳 RAdmin Light を 

使5 . 36 

Web ブラウザで管理する . 37 

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 

戻す （ LAN 設定リセット） . 38 

この続きは… . 39 

「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」 

を閲覧するには . 39 

動作環境 . 40 

Windows ®. 40 

Macintosh ®. 42 

オプション製品のご案内 . 43 

消耒毛叩 . 44 


Windows Server ® 2003をお使いの場合は、 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照 
してください。 
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接続 • 設置する 


1付属品を確認する . 6ページ 

▼ 

2操作パネル . 7ページ 

▼ 

3梱包材を取り外す . 8ページ 

▼ 

4トナーカートリツジを取り付ける . 9ぺージ 

T 

5記録紙をセツトする . 10ページ 

▼ 

6電源コードを接続する . 11ページ 

± 


7液晶ディスプレイのコントラストを設定する..12ページ 
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STEP 1 接続 • 設置する 


1付属品を確認する 

L _ J 


箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁が 
あったときは、お客様相談窓□にご連絡ください。 



ADF (自動原稿送り装置） 
操作パネル 
排紙ストッ パー 
多目的トレイ （ MP トレイ) 
記録紙トレイ 
電源スイッチ 
フロン ト カバー 
原稿ストッ パー 
原稿台 カバー 
原稿ガイド 



かんたん設置ガイド（本書） 

ユーザーズ ガイド 

CD-ROM (2 枚） 




トナーカートリッジ 

(ブラック、シアン、 マ ゼンタ、 イェロー） 

再梱包 用 部品（手順書、袋） 


ドラム ユニッ ト* 

ベルト ユニッ ト* 

廃トナーボックス* 


〇 

保証書 


*ェ場出荷時にあらかじめ取り付けられています。 



■箱や梱包材は廃棄せず、必ず大切に保管してください。 

■本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。次のいずれかのケーブルをお買い求めの上、お 
使いください。 
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• USB ケーブル 

USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

バスパワーの USB ハブや Macintosh ® のキーボードなどの USB ポートに接続しないでください。 
パソコン本体の USB ポートに接続されているか確認してください。 


A プラグ 

(お使いのパソコンに 
接続します） 



巳プラグ 

(本製品に接続します) 


• LAN ケーブル（ネットワークケーブル） 

カテゴリ5以上の 10 BASE - T または 100 BASE - TX のストレートケーブルをお使いください。 



































操作パネルでは、機能の設定や指示を行ったり、本製品の状況を確認することができます。 
詳しくは、0ユーザーズガイド（印刷版)を参照してください。 



パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


付録 
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接続. 
設置する 


操作ハネル 


®MS2U 


©S 妾 opu 













































































STEP 1 接続 • 設置する 


梱包材を取り外す 


箱から本製品を取り出したあと、本体内部にセツトされている保護部品および梱包材を取り除きます。 



■箱から本機を取り出したときは、シールやカバー 
を外してください。また、箱や梱包材は廃棄せ 
ずに保管してください。 


■この時点ではまだ電源コードを接続しないでく 
ださい。 


本製品に貼られているシールをはがす 


フロントカバーリリースポタンを押し 
て、フロントカバーを開く 



3 図の位置にある4か所の保護部品（橙 
色）を取り外す 



ドラムユニットの緑色のハンドルを持 
ち、上に持ち上げてから手前に引き出す 



5 図の位置にある保護部品（橙色）を取 
り外す 



引き続き、トナーカートリッジの取り付けを 
行ってください。 














































トナーカートリツジを袋から取り出す 

2 トナーがカートリツジ内で均一に分散す 

るように、左右にゆっくりと5、6回振る 



^ トナーカートリツジの保護カノ (一を取り夕.す 



トナーカートリツジのハンドル部分を 
持ち、ラベルに書かれた色に合わせて 
本製品にセツトする 

セツトしたらハンドル①を図のように手前に倒 
します。 


C 

M 

Y 

K 




全てのトナーカートリツシを同様に 
セツトする 


g ドラムユニットの緑色のハンドルを持 
ち、本製品にはめ込む 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 



フロントカバ'一を閉じる 



% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


付録 
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4トナーカートリッジを取り付ける 


本製品のトナーカートリツジは4本あります。すべてセツトしてください。 


接続 • 
設置する 
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STEP 1 接続 • 設置する 


5記録紙をセツトする 

L _ ▲ 



記録紙ガイド①を、使用する記録紙の 
サイズに合わせる 

• レバーをつまみながら使用する記録紙の幅に 
合わせます。 

• 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまつ 
ていることを確認してください。 



4 印刷したい面を下にして記録紙をセツ 
卜する 

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 
▼マークより下の位置にあることを確認してく 
ださい。 




■記録紙は数回に分けて入れてください。一度に 
たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因に 
なります。 


■種類の異なる記録紙を一緒にセツトしないでく 
ださい。 


標準記録紙トレイを元に戻す 

A 4(80 g / m 2 の普通紙)サイズの場合、約250枚 
までセツトできます。詳しくは、#ユーザー 
ズガイド（印刷版) 面^^を 参照してくださ 
い0 
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1 電源スイッチが OFF になっていることを確 
認する 

2 電源コード差込□のラベルをはがす 




4 電源プラグをコンセントに差し込み、 
鼋源スイツチを ON にする 



警告 


感電や火災防止のため、電源コード（日本国内での 
み使用可）は、必ず付属のものを使用してください。 
感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電 
源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接 
続してください。 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


付録 
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接続. 
設置する 


6電源コードを接続する 


®MS2U 
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STEP 1 接続 • 設置する 


液晶ディスプレイのコントラストを設定する 


■ 液晶ディスプレイのコントラストを調整 
する 

液晶ディスプレイの明るさを設定します。設置場所 
によつて見づらい場合は設定を変更してください。 


( —\ (j I 〔6_1 を押す 


r メンノコントラスト 

▼ - A 


/または/でコン 
トラストを調整する 

3 3を押す 

4 停止/終了 — 
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バソコンに接続する ( Windows 0 ) 

本製品をパソコン （ Windows ® 機）と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のド 
ライバやソフトウェアをインス I -ールする必要があります。 


Windows Server ® 2003をお使いの場合は、 「迫 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照して 
ください。 

Macintosh ® をお使いの場合は、 「 STEP 2 パソコンに接続する （ Macintosh ®)」!^^ を参照して 
ください。 
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STEP 2 パソコンに接続する （ Windows ®) 


インス I ^ールの前に 


本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをイン 
ストールする必要があります。 

ソフトウェアをインス I ルする前に、 CD-ROM に収録されている内容とパソコンの動作璟境を確認 
してください。 

CD-ROM の内容 



インストール 

本製品をより便利にお使いいただくために以下のソ 
フトウェアをインストールします。 

• Presto !® PageManager ® 

TWAIN / WIA 準拠の画像管理用ソフトウェアで 
す。 

• ControlCenter 3 

スキャナ機能などさまざまな機能の入り口とな 
るソフトウェアです。 

• TrueType フォント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。イ 
ンストール時に[カスタム]を選ぶと、インス 
卜ールできます。 


その他ソフトウェアとユーティリティ 

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インス I -ールで 
ぎます。 

• BRAdmin Light 

ネットワークプリンタなどネットワーク上で使 
用する機器を管理できるソフトウェアです。 

• オートマチックドライバインストーラ 
ネットワーク環境で本製品を使う場合に便利な 
ツールです。 

• NewSoft ® Presto !® Image Folio 
画像を編集できるソフトウェアです。 


画面で見るマニュアル 

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧できま 
す。 

• 画面で見るマニュアル （ HTML 形式） 

オンライン ユーザー 登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

サービスとサ ポー ト 


• ブラザーホームページ 
ブラザーのホームページヘリ ンクします。 

• ソリューションセンター 
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲 
覧したり、最新データのダウン□ー ドが行えま 
す0 

• ブラザーダイレクトクラブ 

トナーカートリッジなどが購入できるオンライ 
ンショップへリンクします。 

• 消耗品情報 

インターネット経由で消耗品の購入に関する情 
報を確認できます。 

修復インストール 

ドライバのインス I -ールがうまくいかなかった場合 
にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。 
※ USB ケーブルで接続している場合に使用できま 
す0 
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[インストール]をクリツクする 




ドライバとソフトウェアのインスIルが始ま 
ります。 

• Windows Vista® で「ユーザーアカウント制 
御」画面が表示されたときは、[許可]を選 
択します。 


Presto! 0 PageManager® の使用許 
諾契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 



Presto!® PageManager® がインストールさ 
れます。 

Presto!® PageManager® のインストールが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インス!-ールが始まります。 


パソコンに 
接続する 



LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


付録 


ユーザー アカウント制御 @ 



接続 • 

段匿オス 


USB ケーブルを使って接続する場合のインスI-ール 
方法を説明します。 

インストールを開始する前に rSTEPI 接続•設置す 
る」が完了していることをご確認ください。 

起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインスI-ールを始めてください。 

本製品の電源スイッチを OFF にする 






USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケー 
ブルを本製品から外してください。 


2 バソコンの電源を入れる 

アドミニストレータ (Administrator ) 権限で 
ログオンします。 

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されます。 



- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から CD - 
ROM ドライブをタブルクリックし、 [ Start . exe ] をタブ 
ルクリックして画面を表示させてください。 


ドライバとソフトウェアをインストールする （ USB ) 


CC 




®MS2U 
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STEP 2 パソコンに接続する （ Windows ®) 


g 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックする 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
すが、そのまましばらくお待ちください。 
•以下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリックして古いバージョンのドライバとソ 
フトウェアをアンインスI-ールしてください。 


問い合わせ 


9 j ドライバ&リフトウ I アが既にインストルされています。 

J ノ インストルを行うため(こは、現在のドライパ&リフトウ:!:アをアンインストルする必要があります。 

^ 現在—ン、ンをアンインストルし、新しいル'ーン、ンをインストルしますか？ 

I «C^<Y) l| [ OC^(N) ] 


7 [USB ケーブル]を選択し、[次へ]を 
クリックする 



- 

BR - Script 3 プリンタドライバをインストールする場合 
は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてくだ 
さい。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 [ BR - 
Script 3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、 
画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


8 ケーブル接続画面が表示される 



9 USB ケーブル接続端子のラベルをはが 
し、 USB ケーブルをパソコン、本製品 
の順に接続する 



I&SM - 

• USB ケーブルは、同梱されていません。 

• USB ケーブルは、長さが 2.0 m 以下のものをお使いく 
ださい。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ 
には接続しないでください。 


• Windows Vista® で次の画面が表示されたと 
きは、チェックボックスをクリックし、[イ 
ンスI-ール]を選択します。 



10 本製品の電源スイッチを ON にする 

電源スイッチを〇 N にすると、インス!-ールが 
継続されます。 

インスI-ール画面が表示されるまでに数秒かか 
ります。 



自動的にインストールが再開されます。その間、ウィン 
ドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまま 
しばらくお待ちください。 
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ステータスモニタを有効にする場合は、 
[はい]をクリックする 


土 辤こ龍!離溫，咖ンピュ^す。 

y ほい® | [ a 、 え ( n ) | 


12ユーザー登録をする 

[本製品のオンライン登録]や [ PrestoKR ) 
PageManager ( R ) のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登録終 
了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手 
順に進みます。 


オンラインユ- f 登録 


下のホ''タンを押じ c、 オンライン登錄を行ってくだ改^ 


r 本製品のオンライン登綠 _| 

麵 


[ PrestoKR) Page Manager (R) のオンライン登綠 ] 






<戻る(旦)1決へ®〉 ] キヤ:セル 


ユーザー 登録が終わったら[次へ]を 
クリックする 


14 [はい]を選択して[完了]をクリック 
する 



Brother 卜*ライが&ソフトウェア®インストルが完了しました〇 

InstallShield Wizard は、 Brother ドライハ' '& ソフトヴ i アを正常にインストールしま 
Ufeo このフ 0 □ク''ラムを使用言る前に、コンピュータを再起射)寸る必要があ0ま 

〇 いいえ、後で •XTiH* を再起肋します。 


本製品にカードス□ットが搭栽されている埸合は、メモ L 

驄梁覼驟歡く狐また、， 


三リーカードが挿入され 

7^ 


戻邱又 I 完了 1 \ 〇:セ1. 


參 & ©I 


再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイン 
ストール失敗のメッセージが表示されます。表示された 
ときは、画面に表示されている手順に従ラが、または 
[スタート]—[すべてのプログラム]— [ Brother ] — 
[ DCP -9040 CN ] -[オンライン Q & A ] を参照してく 
ださい。 




[ ドライバ&ソフトウェア]のインス I -ールが 
完了しました。 


| l € D -@11- 

rXML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内 

XML Paper Specification プリンタドライバは、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適したプリ 
ンタドライバです。 

ブラザーソリューションセンターから夕'ウン□ー ドでき 
ます 0 ( http :// solutions . brother . co . jp /) 


接続* 
設置する 


パソコンに 
接続する 



LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


co 


ータスモニタ 
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STEP 2 パソコンに接続する （ Windows ®) 


獄ら と」ノク溢 エァを ィンスト-ル する 


Iファイアウォールやウィルス対策ソフトをお使いの場合の注意事項 


ウィルス対策ソフトのファイアウォール機能や、 Windows ® のファイアウォール機能をお使いの場合は、イン 
ス I -ールの前に、ファイアウオールを無効にしてください。 



■ドライバのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、ネットワークスキャンなどの一部の機 
能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。 
ファイアウォール設定について詳しくは、「ファイアウォールの設定」を参照してください。 


パーソナルファイアウォールやウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフ 
トウェアのマニュアル、ヘルプをご覧いただくが、ソフトウェアの提供元にご相談ください。 


ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合 

ADSL や光ファイバ ー、 ケーブルテレビ （ CATV ) などのインターネット璟境で、複数のパソコンを使用してい 
る場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用 
することができます。 


本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 



公衆回線 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリツ 
夕機能が内蔵されている場合があります。 



I 光ファイバー環境での接続例 （ NTT 東日本、 KDDI ひかり〇 ne 、 Yahoo 旧巳フオン光など） 
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本製品を接続する前 


本製品を接続した後 


•光ファイバー環境での接続例 （ NTT 西日本） 




-般的な CATV 環境での接続例 （ J : COM などのケーブルテレビ局） 




I 超 


接続 • 
設置する 


，ネットワーク環境で使用する主な機器の説明 
• スブリッタ 

電話（音声）信号と ADSL 信号を分離するものです。 

• ADSL モデム 

ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

• 〇 NU (回線終端装置） 

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

• CTU (加入者網終端装置） 

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、ハブ、パソコン、ひかり電話対 
応機器などはこの装置に接続します。 

• ひかり電話対応機器 

今お使いの電話機（アナログ電話機）や FAX 機を接続する装置です。 NTT 東日本、 KDDI 、 SoftBank テレコムなど 
からレンタルされる機器にはルータ機能が内蔵されています。 

• ルータ または八ブ 

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。 

• VP ( RSU ) 

ボイスポートまたはリモートサービス ユニッ トと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行ラための装置です。 
• ケーブルモデム 

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 



% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 
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※ご利用の電話会社により接続する機器の名称が異なることがあります。 





































































































































STEP 2 パソコンに接続する （ Windows ®) 


ネットワーク環境に必要なものの準備 


ルータ 

ADSL や CATV、 光ファイバー (FTTH) など 
のインターネット網と、家庭■オフィスの LAN 
(内部ネットワーク）を中継する機器です。複 
数台のパソコンから同時にインターネットに接 
続することができるようになります。 



2 LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。カテ 
ゴリ5以上の1 0BASE-T または10〇 BASE-TX 
ストレートケーブルをお使いください。 


ドライバのインスI-ール 

インス!ルを開始する前に rSTEPI 接続•設置す 
る」が完了していることをご確認ください。 

起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインスI-ールを始めてください。 


本製品の電源スイツチを OFF にする 




LAN ケーブルが接続されている場合は、 LAN ケー 
ブルを本製品から外してください。 



争ルータの導入 • 接続方法については、お使いのルータ 
のユーザーズガイドをご覧ください。 

•モデム • 光終端装置 （ ONU ) などの機器に関するご 
質問は、提供メーカーにお問い合わせください。 

•光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会 
社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合 
があります。 


本製品と LAN ケーブルで接続する 



本製品の電源スイッチを ON にする 



4 バソコンの電源を入れる 

アドミニストレー タ （Administrator） 権限で 
□グオンします。 
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5 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 

メイン画面が表示されます。 



- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD-ROM ドライブを夕'ブルクリックし、 [ Start . exe ] を 
夕'ブルクリックして画面を表示させてください。 


g [インストール]をクリックする 


本製品を動作させるために必要な、 
ブリンタドライバ、 PC-FAX ドライパ、 
リモ-卜 tZ ットアッブ(本船 3 。の設定 
を PC が5コントロールできる機能)を 
インスト-ルします 0 



g サ-ビスと神—' 

4^辦•レパ.卜.|1 


ドライバとソフトウェアのインス I ルが始ま 
ります。 

• Windows Vista ® で「ユーザーアカウント制 
御」画面が表示されたときは、[許可]を選 
択します。 


ユーザー アカウント制御 




認盏できないプ□グラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています 


発行元*^わ力〜つている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログ 
ラムは実行しないでください • 


m 


Inst 32 .exe 

認篇できない発行元 


キャンセル 
このプロクラムの発行元も目的もわかりませ/ 1 


許可 ( A ) 

このプログラムを信用します。発行元がわかつているか、このプロクラ 
ムを以前使用したことがあります • 


0 _ D ) 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される 
のを防ぎま T 。 


Presto !® PageManager ® の使用許 
諾契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックする 



• Presto !® PageManager ® がインストールさ 
れます。 

• Presto !® PageManager ® のインストールが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インストールが'始まります。 

g 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックする 


契約麵の部分を読むには、 [Paee Down] キーを押して傲 a 


|ブラザーVフトウIアエンドユーザ— 

fe よ麵 ■ 


;飄鱗 r : 

a/ r aow ] 1 


4 〜 


W\ 


g [ネットワーク接続]を選択し、[次へ] 
をクリックする 


ご利用になる接続方式拓 



- 

BR - Script 3 プリンタドライバをインストールする場合 
は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてくだ 
さい。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 [ BR - 
Script 3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、 
画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

• ドライバとソフトウェアのインス!ルが始 
まります。 

•このとき、ウィンドウが何度も開く場合があ 
りますが、次のユーザー登録画面が表示され 
るまで、そのまましばらくおまちください。 


接続 • 
設置する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 



% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


付録 


次ページへ続く 
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STEP 2 パソコンに接続する （ Windows ®) 


10 ネットワーク上に複数の DCP - 9040 
CN が接続されている場合は、リスト 
から使用する機器を選択する 

• ネットワーク上に1台しか接続されていない 
場合はこの画面は表示されません。次の手順 
へ進んでください。 


ステータスモニタを有効にする場合は、 
[はい]をクリックする 


丄韵遐離溫，■コンピュ^■過^^•鮮 


ば⑽ いいえ ( N ) 



• 画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場 
合は、 [ IP アドレスの設定]をクリックし、お 
使いのネットワーク上での本製品の IP アドレ 
スを入力します。 


12ユーザー 登録をする 

[本製品のオンライン登録]や [ Prestol ( R ) 
PageManager ( R ) のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登録終 
了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手 
順に進みます。 


ォンラィント r 登録 

下のホ''めを押じじオンライン登錄を行ってさ u 


"¢ 1 -©"- 

• Windows Vista ® をお使いの場合、以下の画面が表示 
されたら、チェックボックスをクリックして[インス 
トール]を選択し、インストールを完了させてくださ 
い0 


■へ報の|■壤纖巧 


[ Presto! (R) PageManager(R) のオンライン登錄 I 





■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認 
し、[はい]をクリックして再度検索を行います。 



■それでも検索されない場合は、[いいえ]をク 
リックし、表示される画面の指示にしたがって、 
IP アドレスなどを設定してください。 

■パソコンにインストールされているセキユリ 
ティソフトのファイアウォールの設定が有効に 
なっている場合も、上記の画面が表示されます。 
ファイアウォールの設定を確認し、無効にして 
ください。詳しくは「ファイアウォールの設定」 
を参照してください。 


13 ユーザー登録が終わったら[次へ]を 
クリックする 


14 [はい]を選択して[完了]をクリックする 



^ [ドライバ&ソフトウェア]のインストールが 
" Ur 完了しました。 


I&SM - 

•再起動後、インストールに失敗したときは、画面にイ 
ンストール失敗のメッセージが表示されます。表示さ 
れたときは、画面に表示されている手順に従ラが、ま 
たは[スタート]—[すべてのプログラム]— [ Brother ] 
- [ DCP -9040 CN LAN ] -[オンライン Q & A ] を 
参照してください。 

• TXML Paper Specification プリンタドライバ」の 
ご案内 

XML Paper Specification プリンタドライバは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
プリンタドライバです。 

ブラザーソリューシヨンセンターから夕'ウン□ー ドで 
ぎます〇 ( http :// solutions . brother . co . jp /) 
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ファイアウォー)レの設定 


ドライバのインストール終了後、ファイアウォール 
を有効に戻すと、ネットワークスキャンなどの一部 
の機能が利用できなくなります。これらの機能を使 
用する場合は、以下の手順でファイアウォールの設 
定を変更してください。 

Windows ® XP ( ServicePack 2) / 

XP Professional x 64 Edition の 
パーソナルファイアウオールの設定 


コント□ールパネルから、[ネットワー 
クとインターネット接続]一 
[ Windows ファイアウォール]をク 
リックする 

Windows ファイアウォールタ'イアログボック 
スが表示されます。 

[全般]タブで[有効]が選択されてい 
ることを確認する 

3 [詳細設定]タブをクリックする 

4 「ネットワーク接続の設定」の[設定] 
をクリックする 


1例外丨 詳紬離| 

ットワーク接続の設定 

親？«»驢％描 



さます。 


»總ォ«!毅?腿態に 版槪 1 職(謂 j 


「サービス」の[追加]をクリックする 

サービス設定ダイアログボックスが表示されま 
す0 


g 以下の情報を入力し、 [0 K ] をクリックする 

• サービスの 説明 
任意の名前を入力します。 

(例 : Brother NetScan ) 

• ネットワークでこのサービスをホストしてい 
るコンピュータの名前または IP アドレス 
本製品に割り当てた IP アドレスを入力します。 

• このサービスの 外部 ポー ト 番号/ 

このサービスの 内部 ポー ト 番号 
2箇所とも、「54925」を入力し、プ □卜] 
ル （ TCP / UDP ) は、 rUDPj を選択します。 




このサービスの外部ポート番号 (£): 
このサー£スの内部ポート番号®: 


OTCP® ©UDP(U) 


J [ キゃンセル I 


"<£3•©“- 

上記を設定しても、パソコンから本製品に通信ができな 
い場合は、手順6と同様の操作で、以下のサービスを追 
加してください。 

• サービスの説明：任意の名前を入力（例： NetBIOS ) 

• ネットワークでこのサービスをホストしているコン 
ピュータの名前または IP アドレス：本製品に割り当 
てた IP アドレス 

• このサービスの外部ポート番号/このサービスの内 
部ポート番号： 2箇所とも n 37」を入力し、プ□卜 
コル ( TCP / UDP ) は、 rUDPJ を選択 


Windows Vista ® の Windows ファイア 
ウォールの設定 


コントロールパネルから、[ネットワー 
クとインターネット] 一 [Windows 
フアイアウオール]をクリックする 

2 [設定の変更]をクリックする 

q [ユーザーアカウント制御]画面が表示 
されたら次のように操作する 


接続 • 
設置する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 



% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 



次ページへ続く 
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STEP 2 パソコンに接続する （ Windows ®) 


アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で口 
グオンしている場合は、[続行]をクリックする 


ユーザーアカウント制御 


接行するにはあなたの許可が必要です 


あなたが閎始した提作である場合は、模行してください • 



ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます。 


7 以下の情報を入力し、 [0 K ] をクリッ 

クする 

• 名前 

任意の名前を入力します。 

(例 ： Brother NetScan ) 

. ポート番号 

「54925」を入力します。 

• プロトコル 

「 UDP 」 を選択します。 


•—般ユーザーとして□グオンしている場合は、パ 丨 ポート麵 _ _ 

スワードを入力して [0 K ] をクリックする 


ユーザーアカウント制御 


綾行するにはあなたの許可が必要で T 


あなたが閎始した提作である場合は、規行してください。 

Windows ファイアウォー，設$ 
Microsoft Windows 


綾行するには音理者アカウントのノ t スワードを入力して、 [0 K ] をクリツ 
クしてください • 


名前⑼： 
ポート番号 (£): 



User 


[卜ひヮ-ド 


@辑 D ) 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます， 





g 追加した設定にチェックが入っている 
ことを確認して、 [0 K ] をクリックする 

1つ前のダイアログボックスに戻ります。 


[全般]タブで Windows ファイア 
ウォールが「有効（推奨)」に設定され 
ていることを確認する 


[例外]タブをクリックする 



g [ポートの追加]をクリックする 

ポートの追加ダイアログボックスが表示されま 
す0 


9 [0 K ] をクリックして、ダイアログポッ 

クスを閉じる 

設定が有効になります。 

i€D^i - 

上記を設定しても、パソコンから本製品に通信ができな 
いなど問題が解決されない場合は手順5の[例外]タブ 
の画面で「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入 
れてください。通信に問題ない場合にはこの操作は必要 
ありません。 
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バソコンに接続する (Macintosh®) 

本製品を Macintosh ® に接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフト 
ウェアをインストールする必要があります。 


Windows ® をお使いの場合は、 「 STEP 2 パソコンに接続する ( Windows ®)」 HE ^ を参照してくださ 
い 0 


1インス!-ールの前に 



2ドライバとソフトウェア 
をインスI-ールする 
(USB). 27ページ 


26ページ 


2ドライバとソフトウェア 
をインストールする （ 
ネットワーク接続） 
. 29ページ 
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STEP2 パソコンに接続する （Macintosh®) 


インス I ^ールの前に 


CD-ROM の内容 


0 B 0 _ S! MFL-Pro Suite 



21 項目 、 0 

KB 空き 

m 

Start Here OSX 


V 

Presto! PageManager 

P 

Fonts 

£3 

Utilities 

P 

Documentation 

Brother Solutions Center 



On-Line Registration 

— 




Start Here OS X 

本製品のプリンタやスキヤナを使用するために必要なドライバをインス!-ールします。 

Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアをインス1-ールします。 

Utilities 

各種ユーティリティが用意されています。 

Documentation 

以下のユーザーズガイドが Macintosh ® 上で閲覧できます。 

• 画面で見るマニュアル （ HTML 形式） 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウン□ー ドが行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 

Fonts 

ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。 
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USB ケーブルを使って接続する場合のインストール 
方法を説明します。 

インスIルを開始する前に rSTEPI 接続 • 設置す 
る」が完了していることをご確認ください。 

1 USB ケーブル接続端子のラベルをはが 

し、 USB ケーブルを Macintosh ®、 本 
製品の順に接続する 





， USB ケーブルは、同梱されていません。 

^ USB ケーブルは、長さが 2.0 m 以下のものをお使いく 
ださい。 

，キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ 
には接続しないでください。 


Macintosh ® の電源を入れる 

3 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 



[Start Here OSX ] をダブルクリック 
する 

画面の指示に従って、インストールを進めてく 
ださい。 


接続* 
設置する 


❼ ee 


袋 MFL-Pro Suite 


1項目、 0KB 空き 


Start Here OSX 


♦ 

! PageM, 

Fonts Utilities Documentation 

|^| 邊 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


Presto! PageManager 


PS ドライバのインストールは 「迫 画面で見るマニユア 
ル （ HTML 形式)」を参照してください。 


- I 

® の再起 


インストールが終わると、 Macintosh 1 
動を指示する画面が表示されます。 
[再起動]をクリックしてください。 


ソフトウェアが本製品を自動的に検索 
する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


0 0 MFL-Pro Suite 


しばらくお待ちください.. 


確認画面が表示されたら [ OK ] をク 
リックする 



LAN 

ケーブル 

接続 


r ， 


Brother MFL-Pro Suite のインス » ルが完了しまし 

tr 1 

MFL-Pro Suite 、 プリンタドライバ、スキヤナドライバ、 
ControU ： enter2 のインス !•' ールが宪了しました， 

一 







Mac OS 1 0.2.4 〜 10.2 .8 の場合は手順 7 
に進んでください。 

Mac OS X 10.3 以上の場合は、 MFL-Pro 
Suite 、 プリンタドライバ、スキヤナドライバ、 
ControlCenter2 のインストールが完了しま 
した。手順 11 に進んでください。 





アをインストールする ( USB ) 


ドライバとソフトク 


©sivlopu 





































































STEP 2 パソコンに接続する （ Macintosh ®) 



[追加]をクリックする 


©ee 


プリンタリスト 


〇 




0 


[ USB ] を選択する 



9 「 DCP - 9040 CN 」 を選択し、[追加] 
をクリックする 


〇 〇 プリンタリスト 






USB : | 




製品 A W 類 

1 



MFC- 


DCP- XXXX Brother Color Laser 






プリンタの機種： 

C 



11 [ Presto ! PageManager ] をダブル 
クリックする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 

_ iS MFL-Pro Suite __◦’ 


X 21項目、 0KB 空き 


m 

Start Here OSX 

专 

Presto! PageManager 


Fonts Utilities 

P 

Documentation 


[I 



Brother Solutions Center 

On-Line Registration 

- 


Presto !® PageManager ® がインストールされ 
ます。 

Presto !® PageManager ® をインストールすると、 
(3〇巾「〇1〇6加6「2に〇〇阳幾能が追加されます。 


^ インストールが完了しました。 


^ Q [プリントセンター ] メニューから[プ 
リントセンターを終了]を選択する 



x MFL-Pro Suite 、 プリンタドライバ、スキヤ 
」ナドライバ、 ControlCenter2 のインストー 
ルが完了しました。続いて手順 11 に進んでく 
ださい。 
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ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合 


ADSL や光ファイバ ー、 ケーブルテレビ （ CATV ) などのインターネット璟境で、複数のパソコンを使用してい 
る場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用 
することができます。 


本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 




※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリツ 
夕機能が内蔵されている場合があります。 



>光ファイバー環境での接続例 （ NTT 東日本、 KDDI ひかり One 、 Yahoo 旧巳フォン光など） 




丨光ファイバー環境での接続例 （ NTT 西日本） 




接続 • 
設置する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 



LAN 

ケーブル 

接続 


ドライバとソフトウェアをインストールする(ネットワーク接続) 


©Msolu 


©sivlopu 




















































































































































































STEP2 パソコンに接続する （ Macintosh®) 


本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

• 一般的な CATV 環境での接続例 （ J : C 0 M などのケー: 

ブルテレビ局） 




•ネットワーク環境で使用する主な機器の説明 
• スブリッタ 

電話（音声）信号と ADSL 信号を分離するものです。 

• ADSL モデム 

ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

• 〇 NU (回線終端装置） 

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

• CTU (加入者網終端装置） 

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、ハブ、パソコン、ひかり電話対 
応機器などはこの装置に接続します。 

• ひかり電話対応機器 

今お使いの電話機（アナログ電話機）や FAX 機を接続する装置です。 NTT 東日本、 KDDI 、 SoftBank テレコムなど 
からレンタルされる機器にはルータ機能が内蔵されています。 

• ルータ または八ブ 

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。 


• VP ( RSU ) 

ボイスポートまたはリモートサービス ユニッ トと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行ラための装置です。 
• ケーブルモデム 

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 


. ご利用の電話会社により接続する機器の名称が異なることがあります。 
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ネットワーク環境に必要なものの準備 


ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー （ FTTH ) など 
のインターネット網と、家庭■オフィスの LAN 
(内部ネットワーク）を中継する機器です。複 
数台のパソコンから同時にインターネットに接 
続することができるようになります。 


n 





2 LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。カテ 
ゴリ5以上の1 0 BASE - T または1 0 OBASE-TX 
のストレートケーブルをお使いください。 



•拉- 

#ルータの導入 • 接続方法については、お使いのルータ 
のユーザーズガイドをご覧ください。 

•モデム • 光終端装置 （ ONU ) などの機器に関するご 
質問は、提供メーカーにお問い合わせください。 

•光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会 
社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合 
があります。 


ドライバのインス I -ール 


インス!ルを開始する前に rSTEPI 接続•設置す 
る」が完了していることをご確認ください。 

1 本製品とルータを LAN ケーブルで接続 

する 


接続 • 
設置する 



"¢£ 3 •©“- 

LAN ケーブルは、同梱されていません。 


Macintosh ® の電源を入れる 

1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 



パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 



© 

co 

〇 

■〇 


LAN 

ケーブル 

接続 


©Msolu 


次ページへ続く 






























































STEP 2 パソコンに接続する （ Macintosh ®) 


[Start Here OSX ] をダブルクリツ 
クする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


X 

3 

MFL-Pro Suite CD 

21 項目 、 0 KB 空き 


m 

Start Here OSX 

♦ 

Presto! PageManager 


P 

P U 


Fonts 

金 

Utilities Documentation 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


PS ドライバのインストールは 「迫 画面で見るマニユア 
ル （ HTML 形式)」を参照してください。 


〇 IP アドレスで本製品を指定 

IP アドレス： XXX . XXX . XXX. XXX 

© mDNS サービス名で本製品を指定 

mDNS サ-ビス名： Brother DCP-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 

0パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 
表示名 

(最大 1 S 文字） 

XXXX 


スキヤンキー用パスワード設定 

〇パスワードによ?)パソコンへのアクセス制限を有効にする 

パスワード 
(’0_-'9\ 4桁半角数字） 

バスワード 

(確認のため再入力してください） 

^キャンセル 1 f OK ) 


スキヤンキー用のパスワードについて詳しく 
は、 「迫 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」 
を参照してください。 


インストールが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 

[再起動]をクリックしてください。 


ソフトウェアが本製品を自動的に検索 
する 


g ネットワーク上に複数の複合機がある 

場合は、本製品を選んで、 [0 K ] をク 
リックする 

•ネットワーク上で本製品が認識されているときは、リ 
ストから選択して [0 K ] をクリックしてください。 
ネットワーク上に対象となる本製品が1台しかない場 
合は、ウィンドウは表示されず、自動的に本製品が選 
択された状態になります。手順8からインストール作 
業を続けてください。 

•以下の画面が表示されたときは、[〇 K ] をクリックし 
て表示名を入力してください。 



確認画面で [0 K ] をクリックする 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが完了しまし 




スキヤナドラ 

ガ ^^ ま I を 


t OK J 


X Mac OS XI 0.2.4 〜10 .2.8 の場合は手順 
J 8に進んでください。 

Mac OS X 10.3 以上の場合は、 MFL-Pro 
Suite 、 プリンタドライバ、スキヤナドライバ、 
ControlCenter 2 のインストールが完了しま 
した。手順12に進んでください。 


•「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」にチエツ 
クを入れて、表示名を入力します。 

•表示名は15文字以内で入力します。入力した内容がス 
キヤンキー使用時に本製品の液晶ディスプレイに表示 
されます。 
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[追加]をクリックする 


eee 


,a. 




S 質 


0 [ Rendezvous ] を選択する 



1〇 「 DCP - 9040 CN 」 を題尺し、[_卩]を 
クリックする 

O ft _フリンタリスト 


Rendezvous ; | 


Brother DCP- XXXX local. 



プリンタの機種： Brother Color Laser 


( キャンセル 


11 [プリントセンター]メニューから[プ 
リントセンターを終了]を選択する 


_集表示プリンタジョブウインドウヘルプ 
ブリントセンターについて 
環境設定... 



プリントセンターを隠す 36 H 
ほかを隠す 
すべてを表示 





MFL-Pro Suite 、 プリンタドライバ、スキヤ 
ナドライバ、 ControlCenter 2 のインストー 
ルが完了しました。続いて手順12に進んでく 
ださい。 


[ Presto ! PageManager ] をダブル 
クリックする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


接続 • 
設置する 


mss 


祭 MFL-Pro Suite 


21項目、 0 KB 空き 



Presto !® PageManager ® がインストールされ 
ます。 

Presto !® PageManager ® をインストールすると、 
Cont 「 olCenter 2 に〇 CR 機能が追加されます。 




インストールが完了しました。 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 


% 

§ 


LAN 

ケーブル 

接続 


©Msolu 
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付録 


ットワークユーテイ 



BRAdmin Light は、ネットワークプリンタなどネットワークに接続されたデバイスの管理を行います。 


Windows ® で BRAdmin Light を使う 

Windows ® では、付属の CD-ROM から BRAdmin 
Light をインストールします。 


[BRAdmin Light ] をクリックする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


インストールする 


CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入 
する 

自動的に初期画面が現れます。画面の指示に 
従って操作してください。 



[その他ソフトウェアとユーティリ 
テイ]をクリックする 




Windows Vista ® で「ユーザーアカウント制 
御」画面が表示されたときは、[許可]を選 
択します。 



BRAdmin Light でネットワークの設定をする 

1 [スタート]メニューから[すべてのプ 
□グラム（プログラム)] 一 [ Brother ] 
一 [BRAdmin Light ] — [BRAdmin 
Light ] を選ぶ 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを 
自動的に検索します。 
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2 設定する機器をダブルク 1 j ックして選 


ファイル©デバイス®コント□ール ◎ ヘルプ ( il ) 


「ノ 

^)00:80:77:48:29：. 


〕。7 ドレス 


デバイスステー奴榴種名 
未設定 


デパイス数:1(未設定デパイス数： 


パスワードの入力画面が表示されたときは、パ 
スワードを入力して[〇 K ] をクリックします。 



•デバイスのパスワードは、お買い上げ時は 「 access 」 
に設定されています。 

•パスワードは BRAdmin Light で変更することができ 
よ4 〇 


[ネットワーク]タブを選択し、 IP 取得 
方法、 IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイを設定する 


ネ9トワ-り L 


IP 取得方法但） 
〇 AUTO 
©STATIC 
〇 DHCP 
ORARP 
〇 BOOTP 


IP アドレス <P 
サブネ 9 トマス姆 
ゲートウェイ© 


[192.168.1.5 


[255.255.255.0 


[ 0 . 0 . 0.01 


I 匚キャンセル丨 [ 


4 [ ok ] をクリックする 

ネットワークの設定が本製品に保存されます。 


日, 


接続 • 
設置する 


■ Windows ® で「インターネット接続ファイア 
ウォール」が有効に設定されている場合は、 
BRAdmin Light を利用できません。利用する 
場合は、ファイアウォールの機能を無効にして 
ください。詳しくは、「ファイアウォールや 
ウィルス対策ソフトをお使いの場合の注意事 
項」を参照してください。 


BRAdmin Light を使ってネットワークを設定する方法 
については、画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」 
を参照してください。 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


co 


© 

CO 

〇 

■〇 


付録 


TCP/IP アドレス設定 


パスワ 


■? BRAdmin Light 


n 回® 


®MS2U 
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付録 


Macintosh ® で BRAdmin Light を使う 


BRAdmin Light はドライバをインス I -ールしたとき 
に同時にインス I -ールされています。 

- 

お使いのネットワーク環境が IP アドレスの設定規則に適 
さない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light を 
使用して本製品の IP アドレスを設定してください。詳し 
くは、 「^1 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参 
照してください。 


デスクトツプ上の [Macintosh HD ] 
から、[ライブラリ]— [ Printers ] - 
[ Brother ] - [ Utilities ] - 
[BRAdmin Light . jar ] の順に選ぶ 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを 
自動的に検索します。 


[ネットワーク]をクリックし、 IP 取得 
方法、 IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイを設定する 

❷。 © _ TCP/IP アドレス設定_ 


〇 AUTO 
® STATIC 
〇 DHCP 
C RARP 
〇 BOOTP 


IP アドレス 
サブネツトマスク 


xxx.xxx.xxx.xxx 


255.255 .255.0 


XXX.XXX.XXX.XXX 


f OK 4 ( キャンセル） 


4 [ ok ] をクリックする 

ネットワークの設定が本製品に保存されます。 


新しいデバイスをダブルクリックする 

0 © 0 BRAdmin Light _ 

後零 H 

, ノー 、 IP アドレス デバイスステ…I 機種名 丨ノードタイフ ロケーション…1 適絡先 I] 

[[0x00:80:71: IJ 



パスワードの入力画面が表示されたときは、パ 
スワードを入力して[〇 K ] をクリックします。 

•デバイスのパスワードは、お買い上げ時は 「 access 」 
に設定されています。 

•パスワードは BRAdmin Light で変更することができ 
ます。 
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本製品をネットワーク接続で使用している場合、本製品に内蔵されている HTTP サーバーを使用して、 Web ブラ 
ウザから設定を確認、変更することができます。 

- 

•お買い上げ時はユーザー名は 「 admin 」、 パスワードは 「 access 」 に設定されています。 

• Web ブラウザで管理を行うためには、本製品の IP アドレスを確認する必要があります。 IP アドレスの確認方法は、 

「^1 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 

•対応している Web ブラウザは次のとおりです。 

Windows ®® 場合 

- Microsoft Internet Explorer 6.0® 以降 ( JavaScript 有効- Cookie 有効) 

• Mozilla Firefox @ 1 •〇以降 （ JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

Macintosh ® の場合 

• Safari ™ 1.0 以降 


Web ブラウザを起動する 


「 http :// n ip _ address "」 と入力する 

n ip _ add 「 ess n の部分には、本製品の IP アドレス 
を入力してください。 



Web ブラウザを使った管理方法については、画面 
で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 


接続 • 
設置する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


03 


付録 


Web ブラウサで管理する 


®MS2U 


©S 妾 opu 
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付録 



現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 

1 ^ [ 4ghi ] [〇 ] を押す 



可能です。 


2 丨1つを押す 

を押すと、設定メニューに戻ります。 


LAN セッティリセット 
1.ケッティ2■キャンセル 


丨 1] を押す 


• を押すと、設定メニューに戻ります。 

• U を押すと、数秒後に本製品が再起動しま 
す。 

サイキト''ウシマスカ？ 

1■ハイ2■イイエ 
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ここまでの操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。本製品をお使いいただくときは、 
「$1 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 


接続 • 
設置する 


「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」 
を閲覧するには 

©/ 


Windows ® の場合 


パソコンにプリンタドライバをインス I ルすると、 
Windows のスタート メニューから HTML 形式の「画 
面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を閲覧できます。 
[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プ 
□グラム）]- [ Brother ] - [ DCP -9040 CN ] - 
[画面で見るマニュアル （ HTML 形式）]を選んでく 
ださい。 

©/ 


Macintosh ® の場合 


CD - ROM の [ Documentation ] フオルタ'を夕'ブルク 
リックして、 [ dcp -9040 cn _ jpntop . html ] ファイル 
を夕'ブルクリックします。 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 
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この続きは… 


®MS2U 
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付録 


動作環境 

L _ ▲ 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン璟境が必要になります。またブラザーソリュー 
シヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。 

Windows ® 

OS / CPU / メモリー 


• Windows ® 2000 Professional 


32ビット ( x 86) プロセッサ、 64 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 
Windows ® XP Home / XP Professional 

32ビット ( x 86) プロセッサ、 128 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 
Windows ® XP Professional x 64 Edition 

64 ビット （ x 64) プロセッサ、 256 MB (推奨 512 MB ) 以上のシステムメモリ 
Windows Server ® 2003% 

32ビット ( x 86) プロセッサ、 128 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 
Windows Vista ® 


32ビット ( x 86) または64ビット ( x 64) プロセッサ、 512 MB (推奨 1 GB ) 以上のシステムメモリ 

※ネットワーク接続のみ 


••€ 3 •©“- 

上記プロセッサの他、 Intel ® 社互換プロセッサも使用できます。 


ディスク容量 


• Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® XP Home / XP Professional / XP Professional x 64 Edition 
460 MB 以上の空き容量 

• Windows Server ® 2003 
50 MB 以上の空き容量 

• Windows Vista ⑥ 

1 GB 以上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 
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インターフエース 


Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 
イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-TX 

- 


• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 


接続 • 
設置する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 
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Macintosh ® 

OS / メモリー 

Mac 〇 S®X 1 〇 .2.4 〜 10.4.8/128 MB (推奨 256 MB ) 以上 
Mac OS @ X 10.4.4 以降/ 512 MB (推奨 1 GB ) 以上 

CPU 

Mac OS ® X 10.2.4 〜 10.4.3 、Power PC G 4/ G 5 、Power PC G 3 350 MHz 以上 
Mac OS ® X 10.4.4 以降 、 Power PC G 4/ G 5, Intel ® Core ™ Processor 

ディスク容量 

480 MB の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

必須 

インターフエース 

Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の Macintosh ® でもご使用いただけます。) 

イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-TX 

- 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac 〇 S ® X 10.2.3 までをお使いの場合は、 Mac 〇 S ® X 1 0.2.4 以降へのアップグレードが必要となります。 

















本製品に装着できる オプションです。オプションを 装着することで本製品の機能をさらに拡張してお使いいただ 
けます。 


接続 • 
設置する 


メモリー：144ピンタイプ SO-DIMM 



※市販のメモリ （ DIMM 144ピン）を取り付けて増設することがで 
ぎます。 


プリンタ台： PS -100 



※本製品を設置する台です。収納物に合わせて中棚を4段階の位置 
に調整できます。台を固定するアジヤスター、移動に便利なキヤ 
スターも付属しています。 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 


% 

USB 

接続 

% 

LAN 

ケーブル 

接続 
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ン製品の C 案内 
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付録 



本製品で必要となる消耗品は以下のとおりです。 


“¢£ 3 *©"- 

消耗品は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、〇ユーザーズガイド（印刷版) 
を参照してください。 


トナーカートリッジ 

標準タイプ： TN -190 C (シアン） / TN -190 M (マゼンタ） / TN -190 Y (イエロー） / TN -190 BK (ブラック） 

大容量タイプ： TN -195 C (シアン） / TN -195 M (マゼンタ） / TN -195 Y (イェロー） / TN -195 BK (ブラック） 



印刷可能枚数 

TN -1 90 C / TN -1 90 M / TN -1 90 Y / TN -1 90 BK 巳 K :約2,500枚※つ， 2 C / M/Y :各約1，500枚※ • 1 ， 2 <同ネ困品> 
TN -1 95 C / TN -1 95 M / TN -1 95 Y / TN -1 95 BK 巳 K :約5,000枚※つ， 2 C / M/Y :各約4,000枚※ • 1 ， 2 
( A 4 サイズを印刷密度5%で印刷した場合） 


ドラムユニット： DR -190 CL ベルトユニット： BU -100 CL 廃トナーボックス： WT -100 CL 





印刷可能枚数 

約17,000枚※* 3 , 4 


印刷可能枚数 

約50,000枚※* 5 


印刷可能枚数 

約20,000枚※* 2 


% 1 A 4 を印刷密度5%で印刷した場合 

% 2 印刷の内容によって実際の印刷枚数と異なります。 

^* 3 A 4 を1回に1ページ印刷した場合 

% 4 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。 

A 4 を印刷した場合 

"€ 3 *©"- 

実際の印刷枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容によって異なります。 
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商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 
です。 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows Vista ® の正式名称は 、 Microsoft Windows Vista ® operating system です 0 

Microsoft , Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac 〇 S は 、 Apple Inc . の登録商標です 0 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です 0 
Presto !® PageManager ® は 、 NewSoft Technology Corp . の登録商標です。 

Intel 、 Pentium 、 Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD 〇 pteron は 、 Advanced Micro Devices ， lnc . の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信 
規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品を 
ご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませ 
んのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas 
because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power 
requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign 
countries . Using Japan models overseas is at your own risk 3 nd will void your warranty . 


•お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 
•本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 






©2008 Brother Industries , Ltd . © 1998-2008 TROY Group , Inc . © 1983-2008 
PACIFIC SOFTWORKS INC . This product includes the "KASAGO TCP / IP " 
software developed by Elmic Systems , Inc . Portions Copyright for ICC profiles 
200 3 by European Color Initiative , www . eci . org . ALL RIGHTS RESERVED . 


